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        Dystrybutor regionalny oraz wykonawca usług                   
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Jesteśmy regionalnym dystrybutorem hydrodynamicznych agregatów malarskich CAMPBELL HAUSFELD.
Przedstawiamy ofertę na dostawę agregatu malarskiego, który jest optymalnym rozwiązaniem przy wykonywaniu powłok zabezpieczających przed graffiti, środkami AGS® – Anti Graffiti System oraz innych powłok malarskich.
Agregat malarski CAMPBELL - model PS 240 F 
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                                                                    PARAMETRY:
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Ponadto:

- możliwość wykorzystania do nakładania wszelkiego typu powłok malarskich o konsystencji płynnej,

- bardzo duża wydajność aplikacji – wprawiony operator wykonuje na godzinę ok. 300-400 m2 powłoki, 

- prostota obsługi – łatwość regulacji, wymiany dysz, szybkie dozowanie materiału wprost z pojemnika,
- bezawaryjność – agregatu celowo nie wyposażono w efektowne (ale wrażliwe) podzespoły, jak np. elektroniczne                       wskaźniki czy regulatory, itp. – co wpływa na jego niezawodność w trudnych warunkach,
- profesjonalne podzespoły – gwarantują długą i bezawaryjną pracę,

- niskie koszty eksploatacji – bardzo mały pobór energii elektrycznej,

Przybliżony koszt – około 3’088,00 zł netto + VAT 22%
Termin dostawy – na drugi dzień roboczy, maksymalnie do 7 dni
Gwarancja – 12 m-cy

W naszej ofercie znajdują się inne urządzenia CAMPBELL HAUSFELD o różnych parametrach i przeznaczeniu. 

Z wyrazami szacunku
Jacek Jakubiec
Tel. 033/ 816 80 80, 816 48 48, Fax. tonowo nr 11, GSM – 602 33 40 70

e-mail: jjakubiec@ags.info.pl









Silnik elektryczny o mocy 0,64 KW, zasilanie – 230V 





Pompa o wydajności 1.9 litra/minutę





Pistolet z filtrem i systemem łatwej wymiany dyszy





15 metrów węża 





Manualny regulator ciśnienia





Waga 27,2 kg





Rama zabezpieczająca z kołami do przemieszczania





Elastyczna tuleja zasysająca materiał malarski + filtr





Maksymalne ciśnienie 193 bar





Maksymalny przekrój dyszy 0,43 mm





Wydajność aplikacji – powyżej 4 m2/minutę
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Zasadniczymi zaletami urządzenia są:
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